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Dieses Handbuch muss an den Benutzer 
des Produkts weitergegeben werden. Bevor 
Sie das Produkt verwenden, müssen Sie 
dieses Handbuch lesen und für die spätere 
Verwendung speichern.
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Überprüfung
Vor dem Versand werden die Wasserbäder einer gründlichen sicherheitstechnischen und funktionellen 
Qualitätskontrolle unterzogen und sorgfältig verpackt. 

Prüfen Sie ALLE Teile auf Transportschäden. Wenn ein Transportschaden festgestellt wird, NICHT 
VERWENDEN. Kontaktieren Sie den Händler/Hersteller für weitere Anweisungen. Produkte dürfen nur in 

unbeschädigter Kartonverpackung zurückgesandt werden - in erster Linie in der Originalkartonverpackung.

Lieferumfang

Sicherheit
Der Abschnitt Sicherheit enthält wichtige Informationen für den sicheren Betrieb und die Verwendung dieses 
Produkts. Lesen Sie diese Informationen und alle anderen Sicherheitshinweise, die dem Produkt beiliegen, bevor Sie 
das Schienenbad benutzen.

Das Stromschlag-Symbol wird verwendet, um auf eine Gefahr durch gefährliche Spannung hinzuweisen. Jede 
Fehlbedienung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Das Ausrufezeichen erscheint bei Warn- 
und Vorsichtshinweisen.

1. Splintbad - Standard REF 100.600
2. Gebrauchsanweisung REF 400.600
3. Eine der folgenden Komponenten:

Netzkabel (US) REF 300.107
        Netzkabel (Euro) REF 300.154
        Netzkabel (UK) REF 300.155

     Netzkabel (AU) REF 300.156
   (verwenden Sie kein abnehmbares Netzkabel mit unzureichenden Werten für das Strava-Kabel)
4. 8 ft Abflussschlauch REF 200.101
5. Schmutzfänger REF 300.128
6. Ansaugbirne REF 300.127

STRAVA SCHIENENBAD 
BEDIENUNGSANLEITUNG 

WARNUNG
Um elektrischen Stromschlag zu vermeiden, schließen Sie das Gerät nur an ordnungsgemäß geerdete, GFCI-geschützte, 
3-polige Steckdosen an. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu schweren Verletzungen führen.
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GEFAHR!

VORSICHT!

WARNUNG! - Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Schäden an
Ihrem neuen Wärmegerät und/oder zu Verletzungen führen

GEFAHR!
Gefahr kennzeichnet eine unmittelbar gefährliche Situation, die zum Tod 

oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht vermieden wird.

VORSICHT!
Vorsicht weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu 

Sachschäden, leichten Verletzungen oder beidem führen kann, wenn sie 

nicht vermieden werden.

WARNUNG!
Warnung weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die zum Tod 

oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

In diesem Handbuch werden Signalwörter verwendet. Diese 
beziehen sich auf Gefahren oder unsichere Praktiken, die zu 
Personen- oder Sachschäden führen können. Die Definitionen der 
Signalwörter finden Sie in den nachstehenden Informationen.

SYMBOLE

Dieses Symbol kennzeichnet Stellen, an denen Personenschäden 
oder Schäden am Gerät möglich sind.
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CE-Zeichen der Europäischen Union.
Das CE-Zeichen zeigt an, dass dieses Produkt die relevanten 
Anforderungen der EG-Richtlinien erfüllt.

Elektrischer Stromschlag
Das Stromschlag-Symbol weist auf eine Gefahr hin, die durch 
gefährliche Spannung entsteht. Jede Fehlbedienung kann zu 
schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Elektrische und elektronische Altgeräte (EAG)
Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung weist 
darauf hin, dass dieses Produkt nicht im normalen Abfall entsorgt 
werden darf. Stattdessen liegt es in der Verantwortung des Benut-
zers, die Altgeräte gemäß den örtlichen Gesetzen zu entsorgen. Die 
getrennte Sammlung und Wiederverwertung der Altgeräte zum 
Zeitpunkt der Entsorgung trägt dazu bei, die natürlichen Ressour-
cen zu schonen und sicherzustellen, dass sie auf eine Weise wieder-
verwertet werden, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt 
schützt. Informationen darüber, wo Altgeräte zum Recycling 
abgeben werden können, erhalten Sie bei örtlichen Behörden.

Vorsicht, beachten Sie die Gebrauchsanweisung.

Trocken halten

Siehe Bedienungsanleitung

Produkt-Zertifizierungszeichen

Herstellungsjahr

Katalognummer

SYMBOL BESCHREIBUNG
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ZWECK DIESES 
MANUALS

Diese Bedienungsanleitung befasst sich hauptsächlich mit der Einrichtung, Reinigung, Bedienung und 

routinemäßigen Wartung des Strava Schienenbads. Die Anweisungen helfen Gefahren und 

Reparaturen zu vermeiden und erhöhen die Zuverlässigkeit des Produkts.  Bewahren Sie diese 

Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Anleitung zur bestimmungsgemäßen Anwendung

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie das Wasserbad benützen. 

Diese Hinweise helfen, Gefahren, unnötige Reparaturkosten und Ausfallzeiten zu 
vermeiden. Die Beachtung dieser Hinweise erhöht die Zuverlässigkeit und 
Lebensdauer des Produkts.

Das Wasserbad ist nur für die Erwärmung von thermoplastischem Material für medizinische Zwecke bestimmt.

• Dieses Wasserbad ist nicht für die direkte Erwärmung ohne Verwendung von Wasser geeignet.
• Das Erhitzen von Speisen und Getränken sowie pharmazeutischen und medizinischen Produkten

ist nicht zulässig und stellt eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung dar.
• Die direkte Anwendung am Patienten ist nicht erlaubt.

Idikationen für die Benutzung
Das Strava Schienenbad ist für die Nutzung als Reservoir in Krankenhäusern, Kliniken und anderen 
medizinischen Einrichtungen zum Erwärmen und Erweichen von thermoplastischem Kunststoff 
bestimmt, der beim Schienungsprozess eingesetzt wird. Das Gerät ist nur für die Verwendung in 
Innenräumen vorgesehen.
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Produktbeschreibung
Das Strava Schienenbad ist ein Reservoir aus duroplastischem Verbundmaterial, das Wasser enthält und 
dieses erwärmt. Das Wasserbad ermöglicht es, thermoplastische Schienenplatten zu erweichen und 
biegsam zu machen, damit sie dem Körper angepasst werden können. Das Strava Schienenbad verfügt 
über ein spezielles LCD-Touch-Display für eine genaue Wassertemperaturmessung, benutzergesteuerte 
Wassertemperatur- und Zeiteinstellungen, Voreinstellungen für thermoplastische Schienen, 
Benutzervoreinstellungen, Sanierungszyklen und automatische Wasserentleerung. Das Strava 
Schienenbad ist mit drei (3) Reinigungsmodi ausgestattet: kontinuierliches UV-Licht, ein 
Sanierungszyklus, der die Wassertemperatur auf Abtötungswerte erhitzt und eine schnelle 
Wasserentleerung. Das Strava Schienenbad hat einen transparenten, aufklappbaren Glasdeckel, einen 
Thermostat-Wassertemperaturregler (+/-2F) und fasst etwa 20 Liter Wasser.
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TECHNISCHE DATEN

Technische Daten des Strava Schienenbads

Strava SPLINT BATH STD Einheit Bereich

Verantwortungsbereich des Anwenders
Dieses Produkt gewährleistet einen sicheren Betrieb, wenn es unter Beachtung der allgemeinen 
Sicherheitsregeln installiert, betrieben und gewartet wird. Der Betreiber dieses Gerätes muss 
diese Bedienungsanleitung lesen und verstehen, und in den Anwendungsbereichen geschult 
sein. Alle Anwender müssen sich über die relevanten Gefahren bei der Verwendung eines 
Heißwasserbades bewusst sein und Maßnahmen zur Abwendung dieser Gefahren ergreifen. Bei 
Verschütten von Gefahrenstoffen am oder im Bad muss der Betreiber das Gerät ordnungs-
gemäß dekontaminieren.

REF 100.600
Betriebstemperaturbereich F 140o - 180o F

C 60o - 82o C

Temperaturschwankungen F/C 2o

Reinigungsmodus F 185o

Zeiteinstellung Sekunden 30 - 180

Lagerung (max) ft 16,732 ft

Betrieb (max) ft 16,732 ft

m 5100 m

m 5100 m

C 85o 

Überspannung W 11
Frequenz Hz 50/60 Hz
Netzspannung (+/- 10% der Nennspannung) V 100-120 VAC, 200-240 VAC
Leistungsaufnahme W 1400W (North America)

W 1100W (International)
Stromstärke (max.) A 12 Amps
Wasser-Füllvolumen Gallons 5.2 G

Litres 20 L
Wasser-Füllhöhe in 5”

cm 12.5 cm
Gewicht des Gerätes lbs 35 lbs

Versandgewicht des Gerätes lbs 47 lbs
kg 15.9 kg

kg 21 kg
Geräteabmessungen außen (LxBxH) in 22.625”L  19.75”W  10”H

Geräteabmessungen innen (LxBxH) in 19”L  12”W  6”H

Geräteabmessungen für Versand (LxBxH) in 26.5”L  23”W  16”H

cm 60cm L 52cm W  25.5cm H

cm 48cm L 30cm W  15cm H

cm 67cm L  59cm W  41cm H
Normen IEC 61010-1, -2

Umgebung (Höhe)

UL 61010-1, -2
CSA C22.2#61010-1, -2
CB SCHEME



1 -  Anzeige  der  Sol l-Temperatur

2 -  Anzeige  der  Ist-Temperatur

3 -  Temperaturanzeigemodus °C/  °F  

4  -  Zeiteinstel lung nach oben oder  unten

5 -  Timer START/STOP-Taste

6 -  Timer -  Anzeige  der  ablaufenden Zeit  

7  -  Einstel ltasten  n

8  -  Temp-Regler  auf-  oder  abwärts

9  -  Menü

10 -  Hinzufügen einer  neuen Voreinstel lung  

11 -  Gerät  ausschalten

4

8

7

9

4

8

7

10

11

2

1 3

5

6

 Obenansicht  des  Geräts Seitenansicht  des  Geräts

25.5cm
(10”)

60cm
(22.625”)

52cm (19.75”)

 Rückansicht  des  Geräts

Innenwanne
30cm x 48cm x 15cm

(12” x 19” x 6”)
(w x l x h)
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Material
Das Material de äußeren Gehäuses ist ein duroplastischer Verbundwerkstoff. Das Gerät besteht aus einem Deckel 
aus gehärtetem Glas, einem Abflussschlauch, einem Wassersieb, einer Wasserpumpe, einer Stromversorgung und 
einer UV-Lampe (UV-Licht).

Bedienfeld
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1 

2 

Packen Sie das Schienenbad aus und stellen Sie es auf eine ebene 
Fläche, die Gerät und Wasserlast tragen kann. Stellen Sie sicher, 
dass zwischen der rückseitigen Entlüftung und der Wand ausrei-

chend Platz für die Belüftung vorhanden ist. Stellen Sie sicher, dass 
alle Verpackungsmaterialien aus dem Reservoir entfernt wurden.  
Stecken Sie das von Strava gelieferte Netzkabel (verwenden Sie kein 
anderes als das von Strava gelieferte Netzkabel!) in die Rückseite 

des Geräts und in eine dafür vorgesehene Wandsteckdose ein. 
(Schutzerdung - ein eigener Stromkreis ist erforderlich!). Füllen Sie 

das Reservoir mit Wasser bis knapp über den Wassersensor 
(etwa 5 cm).  Legen Sie den Schalter auf der Rückseite des Geräts 
um, um das Gerät einzuschalten. Beim ersten Einschalten des Bades 
wird der Startassistent auf dem LCD-Bildschirm angezeigt.

3 

4 

• Der Startassistent fordert den Benutzer auf, Zeit, Wochentag
und Temperatur einzustellen.
• Hinweis: Der Sanierungszyklus ist standardmäßig auf "ein"

eingestellt.
Das Gerät muss vor dem Betrieb entlüftet werden.  Setzen Sie die

mitgelieferte Ansaugbirne in den Ansauganschluss ein.  Drücken
Sie den Kolben einmal zusammen und halten Sie ihn gedrückt, bis
der Kolben vollständig aufgeblasen ist. Entfernen Sie die Spitze der
Ansaugbirne aus dem Anschluss los. Sie sollten sehen, wie das
Wasser am Anschluss zu sprudeln beginnt. Sie werden auch eine
leichte Veränderung des Motorgeräusches feststellen.  Wenn dies

nicht der Fall ist, wiederholen Sie den Vorgang bis zu 3 Mal.
Sobald das Wasser sprudelt, ist das Gerät entlüftet.  Durch diesen
Vorgang wird die eingeschlossene Luft in den Schläuchen entfernt
und die Pumpe kann sich einschalten.
Füllen Sie den Tank weiter bis zum gewünschten Wasserstand oder
bis zur Unterkante der inneren Scharnierlinie.

INSTRUKTIONEN 

WARNUNG: Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker 
beschädigt ist oder offensichtliche, sichtbare Defekte am Gerät vorhanden sind.

HINWEIS: Verwenden Sie Leitungswasser zum Befüllen des Geräts. Wenn Sie sich in einer Umgebung 
mit hartem Wasser befinden, in der destilliertes Wasser bevorzugt wird, fügen Sie zu jeweils 5 Litern 
destillierten Wassers eine Tasse Leitungswasser hinzu. Das Gerät funktioniert möglicherweise nicht 
richtig, wenn ausschließlich destilliertes Wasser verwendet wird.

Inbetriebnahme

Ansaugbirne
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Bedienfeld:
Das Touchscreen-LCD-Display leuchtet auf, wenn das Gerät eingeschaltet wird. Die 
Bedienfeldfunktionen bietet dem Benutzer Optionen zur Anpassung des Geräts an 

seine Bedürfnisse.

• Auf dem Startbildschirm erfolgt die Anzeige und/oder Einstellung der
Anwendungszeit, der aktuellen Wassertemperatur, der eingestellten
Temperatur, der Voreinstellungen, der Echtzeit und eines Menüsymbols.

• Voreinstellungen sind werksseitig installierte Temperatur- und
Zeitvorschläge, die spezifisch für den gewählten Thermoplast sind. Es
handelt sich um Empfehlungen der Thermoplasthersteller. Zeit und
Temperatur können vor oder während einer Sitzung durch Drücken von -
oder + auf dem Startbildschirm geändert werden. Alle werksseitigen
Voreinstellungen können mit dem horizontalen Bildlauf auf dem
Startbildschirm mit < oder > angezeigt werden.

• Hinweis: Die gewellten weißen Linien zeigen an, dass sich das Wasser
aufheizt. Sie wechselt zu einem grünen Feld mit dem Symbol >, wenn die
eingestellte Temperatur erreicht ist und die Sitzung beginnen kann.

Das Menü bietet folgende Funktionen:
• Automatisches Ein- und Ausschalten einstellen - diese Funktion stellt

automatisch die "Ein"- und "Aus"-Zeit für bestimmte Wochentage ein. Die
werkseitige Voreinstellung für diese Funktion ist aus. Diese Funktion heizt das
Wasser vor, um die eingestellte Temperatur zu erreichen, bevor eine Anwendung
beginnt, und um am Abend Energie zu sparen, wenn es nicht benutzt wird.

• Wasserabsaugung - wenn die "Start"-Taste gedrückt wird, saugt die Pumpe das
Wasser über den Ablaufschlauch ab. Wichtig: Stellen Sie sicher, dass
der Ablaufschlauch richtig in die Rückseite des Geräts eingesteckt ist. Die
Entleerung kann jederzeit durch Drücken der "Stopp"-Taste gestoppt werden. Die
Pumpe schaltet sich automatisch ab, sobald der Wasserstand ausreichend
gesunken ist. Es dauert etwa 4 Minuten, um ein volles Bad mit Wasser zu
entleeren.

• Reinigungsszyklus - Strava Solutions empfiehlt dringend, das Schienenbad
täglich zu reinigen. Die Werkseinstellung für den Reinigungszyklus ist"ein". Das
Gerät ist so eingestellt, dass es von Sonntag bis Donnerstag, jeweils um 20:00 Uhr
einen nächtlichen Reinigungszyklus einleitet. Die Uhrzeit und der Tag können
durch Anklicken von " automatische Reinigung" geändert werden. Wenn der
Reinigungszyklus aktiviert ist, erhitzt das Gerät das Wasser auf eine extrem hohe
Temperatur (~ 185o F/85o C),  um Mikroben im Wasser abzutöten. Nach
Beendigung des Reinigungszyklus kehrt das Gerät zur zuletzt verwendeten
Voreinstellung zurück (je nachdem, ob das Gerät auf automatische Ein-/
Ausschaltung eingestellt war).

Startbi ldschirm
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• GEFAHR VON SCHWEREN VERBRENNUNGEN!
• Halten Sie den Deckel während des Reinigungszyklus geschlossen.

Legen Sie während des Reinigungszyklus keine thermoplastischen
Kunststoffe oder andere Materialien in das Bad ein. Halten Sie keine
Hände oder Gliedmaßen in das Wasser.

• Hilfreiche Tipps - dieser Bildschirm bietet dem Benutzer hilfreiche Tipps und
Informationen über das Strava-Schienenbad.

• Voreinstellungen - zusätzlich zu den Werksvoreinstellungen kann der Benutzer
gewünschte Einstellungen mit Namen versehen. Es können bis zu 50 benutzer-
definierte Einstellungen im Gerät gespeichert werden. Die Standardzeit bei
neuen Nutzereinstellungen ist 1:00 Minute und die Temperatur ist 155o F/68o C.

• So fügen Sie eine neue Benutzervoreinstellung hinzu: 1. Gehen Sie im Menü auf
Benutzervorgaben, klicken Sie auf +, geben Sie die Materialgröße (falls
gewünscht) und die Schienenmarke ein und passen Sie die Zeit und/oder
Temperatur mit - und + an. Klicken Sie nach jeder Auswahl auf Speichern.
Klicken Sie auf dem Startbildschirm auf das + in der unteren rechten Ecke neben
der angezeigten Voreinstellung. Geben Sie die Materialgröße (falls gewünscht)
und die Schienenmarke ein und stellen Sie die gewünschte Zeit und/oder
Temperatur mit den Tasten - und + ein. Klicken Sie auf "Speichern".

• So ändern Sie eine bestehende Voreinstellung: Gehen Sie im Menü auf
Benutzervoreinstellungen, klicken Sie auf Ändern, nehmen Sie die gewünschte
Zeit- und/oder Temperaturänderung mit - und + vor. Klicken Sie auf speichern.

• Hinweis: Werksvoreinstellungsnamen können nicht geändert oder gelöscht
werden. Benutzerdefinierte Einstellungen können gelöscht werden.

• T- Temperatur-Einstellung - Einstellung in Grad Fahrenheit (F) oder Celsius (C). Die
Werkseinstellung ist F.

• Zeit einstellen - stellen Sie die Echtzeituhr mit den Einstelltasten entweder auf 12-
Stunden oder 24-Stunden-Modus. Werksseitige Einstellung ist der 12-Stunden-Modus.

• Audio/Visual - stellen Sie die Bildschirmhelligkeit und die Lautstärke der akustischen
Signale ein. Ein Piepton schaltet die letzten zehn Sekunden einer Sitzung ein, um die
Benutzer zu warnen.

Hinweis: Der Ton kann außer bei bestimmten Fehlermeldungen abgeschaltet werden.

• Factory reset - ACHTUNG! - Wenn Sie auf "Reset" klicken, werden alle
Werkseinstellungen wiederhergestellt und alle benutzerdefinierten
Voreinstellungen gelöscht.

Wenn der Reinigungszyklus manuell eingeschaltet wird, läuft der 5 Minuten dauernde Zyklus, sobald die "Start"-Taste gedrückt wird 

und die Temperatur des Reinigungswassers erreicht ist. Die Wassertemperatur wird während des Reinigungszyklus auf dem Bedienfeld 
angezeigt.

Nach Beendigung des Reinigungyklus wird die zuletzt verwendete Wassertemperatur wiederhergestellt. 

Nur wenn die Ein-/Ausschaltautomatik eingestellt wurde, geht das Gerät nach der automatischen Sanierung in den Schlafmodus.

INSTRUKTIONEN Fortsetzung 

VORSICHT! WARNUNG!  GEFAHR!
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USB-Anschluss

Inbetriebnahme:

Entleeren des Wassers:

Reinigung der Wanne:

• Wenn das Gerät bis zum gewünschten Wasserstand gefüllt ist, eingeschaltet ist, die Voreinstellung bestätigt
ist und die eingestellte Temperatur erreicht wurde, ist das Gerät bereit für die thermoplastischen
Materialien.

• Legen Sie das Schienungsmaterial in den Behälter ein und achten Sie dabei darauf, dass kein heißes Wasser
aus dem Behälter spritzt.

• Drücken Sie Start (grüne Taste mit Pfeil auf dem Startbildschirm). Der Timer kann jederzeit während einer
Sitzung angehalten und von Anfang an oder ab dem Zeitpunkt, an dem das Gerät angehalten wurde, neu
gestartet werden.

• Um die Wassertemperatur zu halten, die Wärme zu bewahren und die Verdunstung zu minimieren, halten
Sie bitte den Deckel geschlossen.

• Gehen Sie bei der Entnahme des Schienungsmaterials aus dem Bad vorsichtig vor. Legen Sie dem Patienten
das Material gemäß den Anweisungen des Schienenherstellers an.

• Halten Sie stets einen ausreichenden Wasserstand aufrecht. (ca. 3"/ 7,62cm).

• Lassen Sie das Wasser abkühlen, bevor Sie das Wasser ablassen. Das Wasser läuft nur dann ab, wenn
die Wassertemperatur unter 74o C/ 165o F liegt.

• Vergewissern Sie sich, dass der Ablaufschlauch richtig an der Rückseite des Geräts angeschlossen
ist. Wenn der Schlauch nicht angeschlossen ist, läuft das Wasser nicht ab.

• Klicken Sie im Menü auf dem Bedienfeld auf H2O Evacuation und drücken Sie auf Start.
• Sobald das Bad leer ist, fahren Sie mit der Tankreinigung fort.

Software Upgrades:
Wenn die Software in Ihrem Gerät ein Upgrade benötigt, stellt der Hersteller 
einen USB-Stick zur Verfügung, auf dem eine neue Version der Software 
geladen ist.

• Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
• Entfernen Sie die Rückwand des Geräts, indem Sie die vier Schrauben mit 

einem Phillips-Schraubendreher Nr. 2 (Kreuzschlitz) entfernen.
• Suchen Sie den USB-Anschluss.  Es handelt sich um ein schwarzes Kabel, 

das mit dem Abflussschlauch verbunden ist.
• Stecken Sie den USB-Stick in den Anschluss.
• Schalten Sie das Gerät ein.
• Das Software-Upgrade ist abgeschlossen, wenn der Einrichtungsassistent 

auf dem Bildschirm erscheint.

• Strava empfiehlt eine mindestens monatliche Reinigung des Wasserbehälters (häufiger, wenn die
Bedingungen wenn die Bedingungen es erfordern).

• Schalten Sie den Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose.
• Verwenden Sie ein weiches Tuch mit einem milden Reinigungsmittel, um den Wassertank auszuwischen. Es

können Reinigungstücher (z.B. CaviWipes, Sanizide, etc.) verwendet werden. Strava empfiehlt eine
regelmäßige Entkalkung des Geräts, um Ablagerungen auf dem Heizelement, dem UV-System und der
internen Wasserpumpe zu entfernen.

• Ausspülen und trocken wischen.
• Füllen Sie Wasser gemäß den Anweisungen zum Befüllen des Tanks nach. (zu finden im Abschnitt zur

Erstinbetriebnahme in der Bedienungsanleitung).
• Hinweis: Hygienetücher (z.B. CaviWipes, Sanizide, etc.) können verwendet werden. Verwenden Sie keine

Bleiche, verdünnte Bleiche oder Mittel auf Peroxidbasis im Wasserbad.

Hinweis: Die Wasserpumpe und das UV-Licht sind im Normalbetrieb des Geräts immer eingeschaltet.
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Fehlersuche und -behebung

Übertemperatur: 
Wenn das Gerät eine Temperatur von 91o C (195o F) überschreitet, schalten Sie die Stromversorgung aus und 
wenden Sie sich an den technischen Kundendienst unter technicalservice@kismetus. 

Zu wenig Wasser 
1. Wenn sich Wasser im Behälter befindet, schalten Sie die Hauptstromversorgung aus und wenden Sie sich an den 

technischen Kundendienst.
2. Wenn sich kein Wasser im Behälter befindet, schalten Sie die Hauptstromversorgung aus und untersuchen Sie die 

möglichen Ursachen - Wasserverdampfung oder Leckage des Geräts.
- Wasserverdunstung - halten Sie immer eine ausreichende Wassermenge im Tank aufrecht.

- Wasserleckage - schalten Sie die Hauptstromversorgung aus und kontaktieren Sie den technischen Kundendienst.
UV-Lampe defekt: 
Schalten Sie den Hauptstrom aus. Ziehen Sie den Netzstecker aus dem Gerät und der Wand. Hintere Abdeckung mit 4 
Schrauben abnehmen. Schwarze Gummimanschette vorsichtig vom UV-Gehäuse entfernen, so dass die Lampe aus dem 
Gehäuse gleiten kann. Trennen Sie die Lampe von den Anschlüssen an beiden Enden. Lampe auswechseln. Verbinden 
Sie die Anschlüsse an beiden Enden wieder und setzen Sie den neuen Lampenkolben wieder in das Gehäuse ein. 
Bringen Sie die hintere Abdeckung an. Defekten Lampenkolben entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.  
Verstopfung der Pumpe: 
Bezieht sich auf eine Verstopfung im Wassersystem.

1. Wenn Sie gerade Wasser ablassen,  Absaugbetrieb stoppen und technischen Service kontaktieren.
2. Im Normalbetrieb schalten Sie die Hauptstromversorgung aus und wenden sich an den technischen Service.

Fehler des Temperatursensors:
Wenn die Wassertemperatur mehr als 90,5oC (195oF), wird die Meldung "Over Temp Error" angezeigt:

1. Während des Absaugens des Wassers Absaugung anhalten, warten, bis das Wasser abgekühlt ist, dann 
Absaugung fortsetzen. Netzstecker aus Gerät und Wand ziehen. Technischen Kundendienst kontaktieren.

2. Ziehen Sie im Normalbetrieb den Netzstecker aus Gerät und Wand. Kontaktieren Sie den technischen Service.

Wenden Sie sich an den Hersteller, wenn Zweifel an der Verträglichkeit von Dekontaminations- oder 
Reinigungsmitteln bestehen.

Ersatzteile
Heizelement REF 300.100 
UV-Lampe REF 300.105
Netzanschlusskabel (US Hospital Grade) REF 300.107
Netzanschlusskabel (EURO Hospital Grade) REF 300.154
Netzanschlusskabel (UK Hospital Grade) REF 300.155
Netzanschlusskabel  (AU Hospital Grade) REF 300.156 
Schlauch REF 200.101
Schmutzfänger REF 300.128
Ansaugbirne REF 300.127
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Contact the Manufacturer

Garantie/Ersatzleistungen
Strava Solutions garantiert, dass seine Produkte frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind.  Bei 
normalem Gebrauch und unter Beachtung aller in diesem Handbuch definierten Vorgaben gilt für 
Strava-Schienenbäder eine Garantie von einem Jahr ab Erhalt des Produkts. Sollte ein Austausch oder 
eine Reparatur erforderlich sein, muss der Käufer den Händler oder den Hersteller schriftlich 
benachrichtigen. Nach Erhalt einer RA (Rücksendegenehmigung) muss das Produkt in der 
Originalverpackung zurückgeschickt werden. 

Lebensdauer 
Wir schätzen die Lebensdauer dieses Produkts auf fünf Jahre, vorausgesetzt, es wird 
bestimmungsgemäß verwendet, wie in diesem Dokument beschrieben, und alle Wartungs- und 
Serviceanforderungen werden erfüllt. Die geschätzte Lebensdauer kann überschritten werden, wenn 
das Produkt sorgfältig verwendet und ordnungsgemäß gewartet wird, und wenn der technische und 
wissenschaftliche Fortschritt nicht zu technischen Einschränkungen führt. Die Lebensdauer kann auch 
durch extremen oder falschen Gebrauch erheblich verkürzt werden. Die Tatsache, dass wir eine 
Lebensdauer für dieses Produkt schätzen, stellt keine zusätzliche Garantie dar. Strava Solutions liefert 
Ersatzteile für einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren ab Kaufdatum.

Lagerung und Handling

General Information:
email: info@kismetus.com
tel: +1.423.313.6157

Technical Service:
email: technicalservice@kismetus.con
tel: +1.210.284.1312

• Prüfen Sie das Netzkabel und den Stecker auf übermäßigen Verschleiß oder Ausfransungen.  
Ersetzen Sie sie bei Bedarf. Verwenden Sie kein abnehmbares Netzkabel mit unzureichender 
Nennleistung. Ersetzen Sie es nur durch ein Strava-Netzkabel.

Es wird empfohlen, die folgenden Hinweise zu beachten, wenn dieses System gelagert oder an einen 
anderen Ort transportiert wird:

Betrieb: 32o F - 104o F (0o C - 40o C)
Lagerung: 32o F - 140o F (0o C - 60o C)

2Verschmutzungsgrad

Operation: Up to 80%
Lagerung: Bis zu 90%, nicht kondensierend

Umgebungsbereich (Temperatur)

Umgebung (Luftfeuchtigkeit)



Strava Solutions,  LLC 
2733 Kanasita Drive,  #125
Hixson, TN 37343 USA
TEL:  1.423.313.6157
EMAIL:  info@kismetus.com
technicalservice@kismetus.com
www.Stravasolutions.com

MANUFACTURED BY:




